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DAN DRYER COLUMN Junior  
3496/3497/3498 
Desinfektionssøjle til batterier 
 
IR-sensor 
Kapacitet på 5 l 
Batteridrevet 
2 års garanti 

 
 
DAN DRYER COLUMN Junior er designet specielt til de yngste. Med en højde på kun 649 mm er den ideel til 
daginstitutioner og børnehaver. Desuden kan den med fordel bruges side om side med den større COLUMN i 
alle offentlige områder, hvor børn er en del af målgruppen. Produktet er inspireret af det øgede fokus på 
håndhygiejne og designet uden at gå på kompromis med kvalitet og æstetik. 
 
Anvendelse 
DAN DRYER COLUMN Junior desinfektionssøjle med 
automatisk sensor for berøringsfri betjening. En hygiejnisk 
løsning med en højde, hvor også små børn kan nå. Kun til 
indendørs brug. 

Referencer 
Børnehaver, daginstitutioner, 
forlystelsesparker, restauranter, lufthavne, 
hospitaler og togstationer. 

 

 
Udbudstekst 
Fritstående berøringsfri desinfektionssøjle i pulverlakeret 
stål. Med batteriboks og infrarød selvjusterende sensor.  
Nettovægt: 11,55 kg. H: 649 x B: 340 x D: 240 mm. 
 

Tekniske data  

Type  

COLUMN Junior: 3496/3497/3498 
Desinfektionssøjle med IR-sensor 
og batteriboks 

Mål H 649 x B 340 x D 240 mm 

Materiale 

Hane, drypbakke og topplade i 
rustfrit stål. 
Kabinettet er i stål, pulverlakeret 

Tilslutning 

6VDC. Ekstern batteripakke til 
4 x type D batterier LR20 (batterier 
medfølger ikke) 

Sensortype Infrarød, selvjusterende 
Sensorområde Fikseret ved 100 mm  
Doseringsvolumen 1-1,2 ml desinfektion pr. aktivering 

Desinfektionsmiddel Viskositet 1-3000 cP. 
Pumpe levetid 100.000 aktiveringer 
Mekanisme levetid 500.000 aktiveringer 
Beholder 5 l (4100 – 5000 doseringer) 
Nettovægt 11,55 kg 
Bruttovægt 13,50 kg 

Standardfarver   
Produktnr. 3496: RAL 9003, hvid, glans 75 
Produktnr. 3497: RAL 9005, mat sort, glans 30 
Produktnr. 3498: Valgfri RAL CLASSIC-farve 
 
Aktivering 

 Aktivering via infrarød sensor. 
Aktiveringsafstand: 100 mm. 
 
Montering  
Apparatet bliver leveret delvist samlet. 
Montering af dispenser ved opsætning. 
 
Vigtigt! 
Brug ikke klorholdige desinfektionsvæsker eller 
væsker med ætsende/skurende effekt. 
 
Godkendelse 
CE, WEEE og RoHS. 
 


